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NAVAL MOTOR BOTTI

SERIE FIRE

NMB N60O

CONSUMI MINIMI

La soluzione ideale per applicazioni professionali

Un 6 cilindri in linea sviluppato con un'avanzata tecnologia diesel (Common
Rail a gestione elettronica, 4 valvole/cilindro) per garantire ottime prestazioni,
limitati pesi ed ingombri e la potenza ideale per la tua licenza di pesca.

COMPATTEZZA, AFFIDABILITA
E RIDOTTI COSTI DI MANUTENZIONE




SPECIFICHE

Ciclo Termodinamico Diesel 4 stroke

Disposizione Cilindri 6L
Alesaggio x Corsa 102 x 120
Cilindrata Totale 59
Valvole per cilindro 4
Sistema di raffreddamento Liquido
Direzione di rotazione CCW

(guardando il volano frontalmente)

Gestione del motore g
Diesel Control)

Sistema di iniezione CR

By EDC (Electronic

POWERING

YOUR DREAM

CONFIGURAZIONE STANDARD

PESO E DIMENSIONI

739Mmm

778mm

Peso a secco 595Kg

Alloggiamento del volano  tipo SAE 3
Dimensioni volano pollici 11"z

Filtro dell’aria Retro

Filtro del combustibile numero 1 - lato sinistro
Starter 12V - 3kW
Alternatore 12V - 90A

G-

NVE

NAVAL MOTOR BOTTI

Member of CISQ Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
1SO 9001 - ISO 14001

Riempimento olio

Circuito di aspirazione
dei vapori dell’olio

Coppa dell'olio

Dispositivo di arresto motore

Testata

Posteriore

Scambiatore di calore dell’'olio Strutturale nel basamento

Alluminio

Gestito da centralina

Via Paolo Savi 351/353/355
55049 Viareggio (LU)
+39 0584 384993

C.da Tonnarella

Centro Servizi AS.I

90018 Termini Imerese (PA)
+39 091 81400032

info@navalmotorbotti.it
www.havalmotorbotti.com
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